
 
 

 

 

DESCRITIVO TÉCNICO  

Tanque Horizontal para Combustível PRFV - BAKOF TEC 

 

Denominação: Tanques Horizontais para Combustível  

Finalidade: Armazenamento de combustível (Diesel).  

 

A Bakof Tec desenvolve e executa projetos em PRFV (Poliéster Reforçado com Fibra 

de Vidro) e PEMD (Polietileno de Média Densidade) visando à satisfação dos seus clientes, 

aliando, desde 1987, tecnologia, qualidade e responsabilidade socioambiental.  

Nosso processo produtivo  é  monitorado periodicamente e em cujos laboratórios são 

realizados os mais variados testes relativos a garantia da qualidade e especificações técni-

cas dos produtos, tais como teste de estanqueidade, volume útil, resistência a deformação 

sob ação da água, intempéries, resistência ao impacto, opacidade e toxidade, como fabri-

cante segue em conformidade com os  parâmetros exigidos pela ABNT (NBR 13210/2006, 

NBR 14799/2018 e NBR 15682/2009). 

 

• Processo produtivo dos produtos em Poliéster Reforçado com Fibra de 

Vidro (PRFV) para combustível.  

Os tanques são fabricados tanto pelo processo de laminação Spray up e Filament 

Winding em Material PRFV (Poliéster Reforçado em Fibra de Vidro), sendo as paredes in-

ternas revestidas com Resina e Gel Bisfenol Fumárico, e as paredes principais estruturadas 

com Roving (Fibra de vidro) e Resina Ortoftálica, na parte externa será revestido com gel 

parafinado na cor azul possuindo nas camadas do gel um produto inibidor contra a infiltra-

ção de raios ultravioletas (U.V).  

 

• Resistência mecânica   

Os tanques são reforçados externamente com anéis de reforço, sendo recoberto com 

mantas de fibra de vidro e resina ortoftálica. O Material PRFV, confere ao tanque alta resis-

tência, em virtude do material ser anticorrosivo e possuir alta resistência mecânica contra 



 
 

 

 

impactos e ações diversas de natureza física, química e biológica, que garante total estan-

queidade, longevidade e paredes estruturadas.  

Em casos específicos e/ou solicitado pelo cliente, pode ser fornecido produtos espe-

ciais, conforme necessidade do cliente ou devido alguns fatores locais da instalação do 

mesmo, os equipamentos podem ser reforçados e assim ter uma resistência superior. 

Os tanques são fabricados com tampa de inspeção com diâmetro 530 mm para ali-

mentação e para facilitar o acesso de vistoria e limpeza, ainda é utilizado uma luva de 

DN1½” galvanizada para saída do combustível, e uma luva de DN ¾” galvanizada para ex-

purgo/limpeza, além do respiro na parte superior do tanque. 

 

 

   

 

 

 


